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Co nowego w @ Sony ISS?
• High Definition – Definition ‘like.no.other’ 

– Nowy produkt FCB-H11 – modu
 dzie� /noc HD
– Jako��  obrazu i nieprze� cigniona klarowno��  w kamerze 2mp HD z 10x zoomem optycznym  wyposa� on�  

w funkcj�  AutoICR oraz udoskonalon�  optyk�  soczewki
– Dost� pna od listopada.

• Sony’s 10x FCB poszerzenie zasi� gu – Super czu
o��  10x – rzeczywista wizja
‘like.no.other’
– Nowa � wietna czu
o��  modu
ów FCB-EX20D/P niezrównana wra� liwo��  (0.25 Lux) zawarta w 

przetworniku 1/3 „Super HAD CCD II”
– Planowana produkcja na stycze�  2009
FCB-EX11DP kontynuacja promowania:
– Modu
 FCB-EX11D/P oferuj� cy 10x zoom optyczny, pomys
 dla mini-dome aplikacji.– Modu
 FCB-EX11D/P oferuj� cy 10x zoom optyczny, pomys
 dla mini-dome aplikacji.

• FCB – Zmieniony produkt– Inteligentny ‘like.no.other’
– Seria modu
ów D oferuje nowe mo� liwo� ci, zawiera mi� dzy innymi:

• FCB z funkcj�  Wide Dynamic
• Wysoka rozdzielczo��  530 linii TV
• Cechy inteligentnego maskowania - mozaiki



Bie�� ce produkty

Cechy Produktów



Produkty

FCB-EX
FCB-IX

FCB- PS
EVI, BRC & RPUEVI, BRC & RPU

FCB-HD

Przysz
e produkty
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Stosowanie modu
ów Stosowanie modu
ów FCBFCB--EXEX daje idealne daje idealne 

mo� liwo� ci dla kamer szybkoobrotowych,mo� liwo� ci dla kamer szybkoobrotowych,

ponadto firma ponadto firma SSony oferuje kameryony oferuje kamery

typu dzie� /noc, wysokorozdzielcze, typu dzie� /noc, wysokorozdzielcze, 

kamery typu kamery typu boxbox, obrotnice PTZ, , obrotnice PTZ, 

ANPR oraz ANPR oraz LowLow VisionVision..

Wysoko 
rozdzielcze

Kamery typu box

Kamery 
szybkoobrotowe

Dzie� /Noc

Kamery typu box

Low vision
Obrotnice PTZ



Modele Sony FCB EX

• Nasza reputacja – najlepsze cechy w standardzie
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Przetwornik Super HAD CCD
Zoom optyczny: 18x
Zoom cyfrowy: 12x

Minimalne o� wietlenie: 1 Lux (50 IRE)
Maski stref prywatno� ci (Sferyczne): Tak

Wyj� cie video: VBS

18x

Interfejs Vica: TTL
Synchronizacja : V-Lock

Interfejs 
� czeniowy : 9 PIN FFC
Generator znaków: Tak

ICR: Nie
E-Flip: Nie
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Przetwornik ExView HAD CCD
Zoom optyczny: 18x
Zoom cyfrowy: 12x

Minimalne o� wietlenie: 0.7 Lux (50 IRE)
Maski stref prywatno� ci (Sferyczne): Tak

Wyj� cie video: VBS - Y/C
Interfejs Vica: TTL

18x

Interfejs Vica: TTL
Synchronizacja: V-Lock

Interfejs 
� czeniowy: 9 PIN FFC + 4 PIN + 9 Pin
Generator znaków: Tak

ICR: Nie
E-Flip: Tak
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ExView HAD CCD sensor
Zoom optyczny: 18x
Zoom cyfrowy: 12x

Minimalne o� wietlenie: 0.7 Lux (50 IRE)
Maski stref prywatno� ci (Sferyczne): Tak

Wyj� cie video: VBS - Y/C

18x

Interfejs Visca : TTL
Synchronizacja: V-Lock

Interfejs 
� czeniowy : 9 PIN FFC + 4 PIN + 9 Pin
Generator znaków: Tak

ICR: Tak
E-Flip: Tak
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ExView HAD CCD sensor
Zoom optyczny: 26x
Zoom cyfrowy: 12x

Minimalne o� wietlenie: 1 Lux (50 IRE)
Maski stref prywatno� ci (Sferyczne): Tak

Wyj� cie video: VBS - Y/C
Interfejs Visca: TTL

26x

Interfejs Visca: TTL
Synchronizacja: V-Lock

Interfejs 
� czeniowy: 9 PIN FFC + 4 PIN
Generator znaków: Tak

ICR: Tak
E-Flip: Tak
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ExView HAD CCD sensor
Zoom optyczny: 26x
Zoom cyfrowy: 12x

Stabilizacja obrazu
Minimalne o� wietlenie: 2 Lux (50 IRE)

Maski stref prywatno� ci (Sferyczne): Tak

26x

Maski stref prywatno� ci (Sferyczne): Tak
Wyj� cie video: VBS - Y/C

Interfejs Visca : TTL
Synchronizacja: V-Lock

Interfejs 
� czeniowy: 9 PIN FFC + 4 PIN
ICR: Tak

E-Flip: Tak
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Przetwornik ExView HAD CCD
Zoom optyczny: 36x
Zoom cyfrowy: 12x

Minimalne o� wietlenie: 1.5 Lux (50 IRE)
Maski stref prywatno� ci (Sferyczne): Tak

Wyj� cie video: VBS - Y/C
Interfejs Visca: TTL

36x

Interfejs Visca: TTL
Synchronizacja: V-Lock

Interfejs 
� czeniowy: 9 PIN FFC + 4 PIN
Generator znaków: Tak

ICR: Tak
E-Flip: Tak



Ulepszona seria modelów FCB-EXUlepszona seria modelów FCB-EX

Seria-D Obja� nienie



FCB-D Serie Rozszerzone

• Kluczowe cechy
– Wysoka rozdzielczo��  530 linii 

TV
– Wide Dynamic

• Zawiera wszystkie cechy wersji C modu
ów FCB z Sony oraz wiele 
wi� cej….

– Wide Dynamic
– Strefy maski prywatno� ci (efekt 

mozaiki)
– Detekcja ruchu
– Poziomowe OSD
– Dost� pne w 18x / 26x / 36x



Obja � nienie cechy- Wide-D 

• Co to jest Wide-D?
– Wide-D is Jest zaawansowan�  funkcj�  kompensacji � wiat
a wstecznego, która 

znakomicie polepsza  dynamik�  obrazu o 128 razy aby obraz by
 czysty w 
wysoko kontrastowym � rodowisku. 

• Jak to dzia
a?
Zosta
o to osi� gni� te poprzez kombinacje skanu progresywnego CCD oraz 
specjalnej funkcji DSP LSI. U� ycie tych dwóch elementów powoduje specjalnej funkcji DSP LSI. U� ycie tych dwóch elementów powoduje 
przetworzenie podwójne tego samego obrazu; pierwsze z normaln�  szybko� ci�  
przes
ony (1/50 sekund dla PAL i 1/60 sekund dla NTSC) nast� pnie z wysok�  
szybko� ci�  przes
ony (1/500 do oko
o 1/8000 sekundy)
Ciemne strefy przechwytywane s�  normaln�  szybko� ci�  przys
ony, a te 
rozja� nione wysok� , scalaj� c obraz w klarowny wygl� d przy u� yciu DSP LSI. W 
ten sposób uzyskamy oryginaln�  sceneri�  obrazu



Wide Dynamic – Korzy � ci wizualne!

Wy
� czonyWide Dynamic W
� czonyWide Dynamic

• Korzy� ci wykorzystania Wide Dynamic s�  bardzo widoczne na 
obrazkach powy� ej – w wysokim kontra� cie sytuacja jako� ci obrazu jest 
nie do przyj� cia.



Maskowanie stref prywatno � ci- Efekt Mozaiki

• Efekt mozaiki maskuje kluczowe strefy prywatno� ci bez utraty poziomu bezpiecze� stwa 
• Mo� liwo��  zastosowania maksymalnie 8-miu stref prywatno� ci



Detekcja Ruchu

• Co to jest detekcja ruchu?
– W ekranie podzielonym na12 

poziomych i 8 pionowych bloków, 
kamera wykrywa zmiany w o� wietleniu 
w wyznaczonej strefie (do 4 stref)
wyszczególniaj � c pozycje 
naruszenia.

– Sygna
 detekcji mo� e wywo
ywa�  alarm, 
który ustawiany jest w interfejsie który ustawiany jest w interfejsie 
kamery - alarm

• Ta funkcja jest idealnym 
rozwi� zaniem dla monitorowania 
parkingów oraz wyj��  awaryjnych.



Wielo liniowo ��  OSD

• Do 11 linii tekstowych na 
ekranie, ka� da z nich do 20 
znaków 

• Mog�  by�  rozmieszczane 
dowolnie na ekranie.

• Kluczowa korzy�� :
– Pozwala na wy� wietlanie 

�9�#�4�0�+�0�)�����9�#�4�0�+�0�)�����9�#�4�0�+�0�)�����9�#�4�0�+�0�)����
– Pozwala na wy� wietlanie 

u� ytkownikowi ró� nych 
wskazówek, takich jak 
umiejscowienie, nazwa kamery, 
u� ycie alarmowych 
wiadomo� ci…
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Wolna pami ��  pomiaru � wiat
a (AE - Auto Exposure)

• Tradycyjna kamera dostrzeg
a by blask � wiate
 zbli� aj� cego si�  
samochodu

• Obni� aj� c wolniej warto��  pomiaru � wiat
a mo� na dostrzec detale takie 
jak nr. rejestracji lub twarz kierowcy. 

• W po
� czeniu z ogromnym przybli� eniem korzy� ci s�  ogromne!
• AE 
� czy w sobie 3 funkcje: wzmocnienia, przys
ony, IRIS



Wolna reakcja pomiaru � wiat
a (AE - Auto Exposure)
Obja � nienie

• Co to jest “ Wolna reakcja pomiaru � wiat
a”?
– Funkcja wolnej reakcji pomiaru � wiat
a automatycznie zwalnia cz� stotliwo��  poziomu zmian. 

Cz� stotliwo��  mo� e by�  ustawiona do 32 razy w funkcji sterowanej automatycznie
– Ta funkcja mo� e by�  ustawiona poprzez komend�  VISCA*

* Nowo dodana komenda

• Dla jakiego rodzaju zastosowa �  ?
– Wolna reakcja pomiaru � wiat
a u� yteczna jest w monitorowanych strefach gdzie wyst� puje 

zmienne warunki o� wietleniowe.
– Na przyk
ad przy zastosowaniu monitoringu w podziemnym parkingu, kiedy � wiat
a 

samochodu skierowane s�  wprost na kamer�  nast� pi stopniowe obni� enie poziomu � wiat
a. 
Dzi� ki temu mo� liwe b� dzie odczytanie numeru rejestracji oraz zidentyfikowanie twarzy 
kierowcy.



�)�&�%�)�&�%�)�&�%�)�&�%�)�&�%�)�&�%�)�&�%�)�&�%�����������������(�;�������'���'�3�(�;�������'���'�3�(�;�������'���'�3�(�;�������'���'�3�(�;�������'���'�3�(�;�������'���'�3�(�;�������'���'�3�(�;�������'���'�3

Przetwornik ExView HAD CCD
Zoom optyczny: 18x
Zoom cyfrowy: 12x

Wysoka rozdzielczo ��  530 linii TV
Wide Dynamic

Minimalne o� wietlenie: 0.7 Lux (50 IRE)
Ulepszona Maska stref prywatno� ci (Sferyczne): Tak, efekt mozaiki 

Wyj� cie video: VBS - Y/C
Interfejs Visca : TTL

18x

Interfejs Visca : TTL
Synchronizacja : V-Lock

Interfejs 
� czeniowy: 9 PIN FFC + 4 PIN + 9 Pin
Generator znaków: Tak

ICR: Tak
E-Flip: Tak

Dodatkowe cechy: Detekcja ruchów & Wielo-liniowo �� OSD
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Przetwornik ExView HAD CCD
Zoom optyczny: 26x
Zoom cyfrowy: 12x

Wysoka rozdzielczo ��  530 linii TV
Wide Dynamic

Minimalne o� wietlenie: 1 Lux (50 IRE)
Ulepszona Maska stref prywatno� ci (Sferyczne): Tak, efekt mozaiki

Wyj� cie video: VBS - Y/C
Interfejs Visca : TTL

26x

Interfejs Visca : TTL
Synchronizacja: V-Lock

Interfejs 
� czeniowy: 9 PIN FFC + 4 PIN
Generator znaków: Tak

ICR: Tak
E-Flip: Tak

Dodatkowe cechy: Detekcja ruchów & Wielo-liniowo �� OSD
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Przetwornik ExView HAD CCD
Zoom optyczny: 36x
Zoom cyfrowy: 12x

Wysoka rozdzielczo ��  530 linii TV
Wide Dynamic

Minimalne o� wietlenie: 1.4 Lux (50 IRE 1/60s mode)
Ulepszona Maska stref prywatno� ci (Sferyczne): Tak, efekt mozaiki

Wyj� cie video: VBS - Y/C
Interfejs Visca: TTL

36x

Interfejs Visca: TTL
Synchronizacja: V-Lock

Interfejs 
� czeniowy: 9 PIN FFC + 4 PIN
Generator znaków: Tak

ICR: Tak
E-Flip: Tak

Dodatkowe cechy: Detekcja ruchów & Wielo-liniowo �� OSD



FCB-EX11D/P Informacja o produkcie



FCB-EX11D/P Concept & Target Applications
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Przewidywalny du� y wzrost
popularno� ci na rynku
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Przewidywalny du� y wzrost
popularno� ci na rynku
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Przetwornik ExView HAD CCD
Zoom optyczny: 10x
Zoom cyfrowy: 12x

Wysoka rozdzielczo ��  530 linii TV

Minimalne o� wietlenie: 1.5 Lux (50 IRE)
Ulepszona Maska stref prywatno� ci (Sferyczne): Tak, efekt mozaiki

Wyj� cie video: VBS - Y/C
Interfejs Visca: TTL

Synchronizacja: V-Lock

10x

Synchronizacja: V-Lock

Interfejs 
� czeniowy: 9 PIN FFC + 4 PIN + 9 Pin
Generator znaków: Tak

ICR: Nie
E-Flip: Tak

Dodatkowe cechy: Detekcja ruchów & Wielo-liniowo �� OSD



FCB-EX480HP Przegl � d

Przetwornik ¼ EXview HAD CCD
Efektywno��  elementów obrazu Oko
o 440000 piksli
Zoom cyfrowy 12x (216x przy przybli� eniu max zoomu 

optycznego)
K� t  widzenia (W) 48�(koniec szeroko� ci) do 2,8����
Obiektyw 18x zoom optyczny, f=4.1 mm (Wide) do 

73.8 mm (Tele), f1.4 to f3.0. Ustawiana 
szybko��  przybli� ania.

Minimalny dystans pracy Ustawiany. 35 mm (koniec Wide) do 800 
mm (koniec Tele)

Filter 37mm
Synchronizacja system Wewn� trzna
Minimalne o� wietlenie 0,7 Lux (50 IRE)
Stosunek sygna
/szum (S/N) 1/1 do 1/10.000 s
Balans bieli Automatyczny/ATW/wewn� trzny/zewn� trzn

y/one-push/manualny R&B
Wzmocnienie sygna
u Automatyczny/Manualny
AE reakcja pomiaru � wiat
a Automatyczna/ Manualna/ Przys
ona lub Iris 

tryb wyboru priorytetowy/ Jasny. 
Automatyczne zwolnienie migawki/ AE 
plamka

Kompensacja EV -10.5 do +10.5 dB (krok co 1.5 dB)Kompensacja EV -10.5 do +10.5 dB (krok co 1.5 dB)
Kompensacja � wiat
a wstecznego W
� czona/wy
� czona
Dzie� /noc Automatyczna, w
� czona, wy
� czona
Strefy prywatno� ci W
� czone/wy
� czone (5 stref), sferyczne
Anulowanie migotania Automatyczne
System skupiania (focus) Automatyczny(czu
o�� : normalna, niska), 

Manualna
Efekty obrazu E-Flip, Negatyw, Czarno-bia
y, lustrzane 

odbicie
Preset 1 preset
Operacje na prze
� cznikach kamery Przybli� anie, oddalanie, focus bliski, focus 

daleki, Menu
Wyj� cie video Konektor BNC PAL, 1.0 Vp-p
Interfejs kontrolny kamery RS232, VISCA baud rate: 9.6 Kb/s, 19.2 

Kb/s, 38,4 Kb/s, Bity stopu: 1 lub 2
RS485, Pelco-P protokó
, baud rate: 1200, 
2400, 4800, 9600 bds
Iris. Focus I zoom

Temperatura przechowywania -20 do 60 �C
Temperatura pracy 0 do +50�C
Pobór pr� du 12V DC lub 24 AC



Produkty

FCB-EX

FCB-IX
FCB- PS

EVI, BRC & RPUEVI, BRC & RPU
FCB-H10

Przysz
e produkty



Produkty Produkty FCBFCB--IXIX

Kamery u� ywane w ró� nych zastosowaniach, 

spisuj�  si�  znakomicie ze wzgl� du

Low vision

Video konferencjaFoto stoiska

na ich uniwersalno�� .

Monitoring uliczny

Mobile police car

Stanowisko dokumentowe

System obserwacji
(IP camera)
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Przetwornik ExView HAD CCD
Zoom optyczny: 10x

Zoom cyfrowy: 4x

Minimalne o� wietlenie: 1.5 Lux (50 IRE)
Wyj� cie video: VBS - Y/C

Interfejs Visca: TTL / RS-232C
Synchronizacja: Wewn� trzna

10x

Synchronizacja: Wewn� trzna
Maskowanie stref prywatno� ci: On/Off

Funkcja zamro� enia obrazu (freez): Tak
Wymiary (W x H x D): 39.3 x 44.8 x 65 mm
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Przetwornik SuperHad HAD CCD
Zoom optyczny: 18x
Zoom cyfrowy: 4x

Minimalne o� wietlenie: 1 Lux (50 IRE)
Wyj� cie video: VBS - Y/C

Interfejs Visca: TTL / RS-232C
Synchronizacja: Wewn� trzna

18x

Synchronizacja: Wewn� trzna
Maskowanie stref prywatno� ci: On/Off

Funkcja zamro� enia obrazu (freez) : Nie
Electroniczna przys
ona: 16 kroków
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Przetwornik SuperHad HAD CCD
Zoom optyczny: 18x
Zoom cyfrowy: 4x

Minimalne o� wietlenie: 1 Lux (50 IRE)
Wyj� cie video: VBS - Y/C

Interfejs Visca: TTL / RS-232C
Synchronizacja: Wewn� trzna

18x

Synchronizacja: Wewn� trzna
Maskowanie stref prywatno� ci: On/Off

Funkcja zamro� enia obrazu (freez): Tak
Electroniczna przys
ona : 22 kroki



Produkty

FCB-EX
FCB-IX

FCB- PS
EVI, BRC & RPUEVI, BRC & RPU

FCB-H10

Przysz
e produkty



Progresywne skanowanieProgresywne skanowanie

w ostatnim czasie zaobserwowano znaczny wzrost 
zainteresowania kamerami IP iBoxed z PS.

Sony FCB posiada
REALN�  technologie skanu progresywnego

a) Interlinie b) Quasi-progresywny c) Progresywny skan
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¼ Super HAD CCD
VGA (640 x 480)

10x Zoom optyczny

Minimalne o� wietlenie: 2.3 lx (50 IRE)
Wyj� cie video: Y/Cr/Cb 4:2:2

Klatkowo��  : 30, 25 fr/sec (do wyboru)

10x

Klatkowo��  : 30, 25 fr/sec (do wyboru)

Auto ICR: Tak
Strefy prywatno� ci (sferyczne): Tak

E-Flip: Tak
Alarm: Tak

Zamro� enie obrazu: Tak
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¼ Super HAD CCD
VGA (640 x 480)

18x Zoom optyczny

Minimalne o� wietlenie: 1.6 lx (50 IRE)
Wyj� cie video: Y/Cr/Cb 4:2:2

Klatkowo�� : 30, 25 fr/sec (do wyboru)

18x

Klatkowo�� : 30, 25 fr/sec (do wyboru)

Auto ICR: Tak
Strefy prywatno� ci (sferyczne): Tak

E-Flip: Tak
Alarm: Tak

Zamro� enie obrazu: Tak



Produkty

FCB-EX
FCB-IX

FCB- PS

EVI & BRCEVI & BRC
FCB-H10

Przysz
e produkty



Produkty Produkty EVI, BRCEVI, BRC

Kamery EVI PTZ
Kamery BRC to high Endowe

Kamery PTZ

Surveillance
(EVI + IP board)

Kopu
a z Evi w � rodku

Przesy
 przez internet

Audycja

Przesy
 przez internet

Video konferencja
Monitorowanie pacjenta Optyka
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Przetwornik Super HAD CCD
Zoom optyczny: 10x
Zoom cyfrowy: 4x

Wbudowany obiektyw szeroko k � tny (65°pan)
Cichy i szybki silnik Pan/Tilt (300°/sec)

Minimalne o� wietlenie: 2 Lux (50 IRE)
Wyj� cie video: VBS - Y/C
Interfejs Visca: RS-232C
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Przetwornik Exview HAD CCD
Zoom optyczny: 18x
Zoom cyfrowy: 12x

Minimalne o� wietlenie: 1 Lux (50 IRE)
Wyj� cie video: VBS - Y/C

Interfejs Vica: RS-232C / RS-422
Uk
ad 
a � cuchowy

Pan/Tilt:: 340°(PAN), 120 °(TILT)
E-Flip: Tak

Liczba presetów: 6



Unikalne cechy

• Wspania
a jako��  obrazu
– U� yta i sprawdzona technologia Exview HAD CCD daje wspania
�  czu
o��  1luxa i niski 

stopie�  rozmazania.
– Po
� czenie ‘najlepsze w swojej klasie’ funkcji Auto-Focus, Auto Zoom oraz Pomiar 

o� wietlenia (Auto Exposure)
• Mechanizm PTZ

– Szybki i prawie bezg
o� ny nap� d PTZ o wysokiej jako�� , oferuje dyskretn�  szybko��  oraz 
precyzje. Kamera posiada 6 presetów. Mo� e s
u� y�  jako kamera typu desktop lub precyzje. Kamera posiada 6 presetów. Mo� e s
u� y�  jako kamera typu desktop lub 
przymocowana na suficie.

• 	atwo ��  po
� czenia
– RS-232C lub RS-422 Serial kontrolowana przez komendy VISCA je� li takie posiada.
– Wszystkie ustawienia mog�  by�  kontrolowane przez zdalny PC

• Dodane cechy
– Funkcja alarmu mo� e przechwyci�  zmiany dokonane przez u� ytkownika w okre� lonym 

obszarze
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Przetwornik obrazu: 

Typ 1/3 CMOS
2M Pixels dla 16x9
1080/60i – 720/60p

Rozdzielczo��  pozioma:
1080i : 750 linii TV
720p : 700 linii TV

Obiektyw: 10x zoom optyczny
(40x z zoomem cyfrowym)

f=3.4 to 34 mm, F1.8 to F2.1f=3.4 to 34 mm, F1.8 to F2.1

K� t patrzenia w poziomie:
70 stopni

Zniekszta
cenia soczewki 
(maksymalna szeroko��  k� ta):

Mniej ni� 1%
Minimalne o� wietlenie:

15 lux (F1.8)



�%�5�&�%�5�&�����������3�������3
1/4.7" Mega Pixel 3-CCDs 

14-bit DXP (Digital Extended Processor)

Szeroka skalowo�� z opcjonalnym interfejsem wej� cia karty
Precyzyjny mechanizm Pan/Tilt

4:3/16:9 wspó
czynnik obrazu(16:9 Precision Technology)

Wbudowany Auto Focus 48x zoom
(Zoom optyczny 12x)

Monta�  sufitowy (Obrócenie obrazu) oraz instalacja na biurkuMonta�  sufitowy (Obrócenie obrazu) oraz instalacja na biurku
Ma
e rozmiary i solidna budowa

6 presetów

RS-232C/RS-422 serial (VISCA protocol)
Wej� cie zewn� trznej synchronizacji

Szerokie dostosowanie obiektywu
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Typ 1/3 3CCD

1080/59.94i, 1080/50i
650 Linii TV

12x zoom optyczny, 48x z zoomem cyfrowym
f = 4.5 to 54.0 mm (F1.6 to F2.8)

6.9 stopni (Tele end) do 66 stopni (Wide end) 
4.5 stopni (Tele end) do 40 stopni (Wide end) 

Auto / do przyci� ni� cia AF / Zewn� trzna kontrola
1/10,000 to 1/60 (1/50) s1/10,000 to 1/60 (1/50) s

-170 to +170 stopni (Pan),
-30 to +90 stopni (Tilt)

0.25 do 60 stopni (Pan/Tilt)

6 lux (50IRE, F1.6)
Monta�  sufitowy

Stabilizacja obrazu
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Typ 1/4 HD/SD 3CMOS

1080/59.94i, 1080/50i, PAL Selektywnie
650 Linii TV

20x zoom optyczny, 80x z zoomem cyfrowym
f = 3.9 to 78.0 mm (F1.6 to F2.8)

System regulacji ostro� ci– Automatyczny/Manualny
Szybko��  przys
ony- 1/10,000 to 1/60 (1/50) s

-170 do +170 stopni(Pan),
-30 do +90 stopni(Tilt)

0.22 do 60 stopni(Pan/Tilt)0.22 do 60 stopni(Pan/Tilt)
Do 16 presetów

6 lx (50IRE, F1.6)

Monta�  sufitowy oraz g
adkie powierzchnie
Wyj� cie Video HD = D-Sub 15 pin: Komponent (Y/Pb/Pr) or RGB, HD, VD lub SYNC

Wyj� cie video SD = BNC; Kompozytowe, Mini DIN 4pin: Y/C



BRC Camera Overview

• BRC-300P
– Po
� czenie wszystkiego w jednym w systemie ustawie�  roboczych, specjalnie stworzony 

dla zdalnego sterowania aplikacj� .
– Wysoka rozdzielczo��  kamery SD w proporcjach obrazu 4:3 lub 16:9 z wspania
�  

reprezentacj�  kolorów 

• BRC-H700P
– High Definition (1080i) kolorowa kamera zdalnie sterowana przez aplikacje.
– Wspania
a jako��  obrazu uzyskana dzi� ki trzem przetwornikom 1.07mp HD CCD– Wspania
a jako��  obrazu uzyskana dzi� ki trzem przetwornikom 1.07mp HD CCD
– Elastyczna instalacja– monta�  sufitowy lub na g
adkich powierzchniach.

• BRC-Z700P
– Kompaktowa kamera z wyj� ciami video SD oraz HD 
– Wspania
a jako��  obrazu dzi� ki trzem przetwornikom ¼ ClearVid CMOS.
– 20x zoom optyczny oraz 80x przy u� yciu dodatkowo zoomu cyfrowego
– Elastyczna instalacja– monta�  sufitowy oraz na g
adkich powierzchniach.
– 16 presetów



Produkty

FCB-EX
FCB-IX

FCB- PS
EVI, BRC & RPUEVI, BRC & RPU

FCB-HD

Przysz
e produkty



Porównanie formatów TV

16 x 916 x 9
SDTVSDTV EDTVEDTV

720P720P720P720P

1080i / 1080p1080i / 1080p



Co to jest High Definition?

720 x 576

1920 x 1080



High Definition – obraz “Off TV”

• 1920 x 1080i rozdzielczo��



Standardowa rozdzielczo�� High Definition

High/Standardowa Def 
Porównanie

Przechwycony obraz “Off Air”



High/Standard Def 
Porównanie

�6�W�D�Q�G�D�U�G�R�Z�D���U�R�]�G�]�L�H�O�F�]�R���É



Szerszy widok przy tych samych detalach

�+�L�J�K���'�H�I�L�Q�L�W�L�R�Q



Definition ‘like.no.other’ – Wprowadzenie FCB-H10 & FCB-H11 

Maszyna czasu… wizja przysz
o� ci
Cechy:

•HD 1080i/720p
•Dynamiczna wysoka rozdzielczo�� obrazu
•Wiele formatów wyj� cia video
•120x zoom (10x optyczny + 12x cyfrowy)
•Funkcja SPOT AE

Zastosowanie :Zastosowanie :
•Stworzona do 
� twgo zastosowania w:
•Wideo konferencjach
•Audycjach
•Bezpiecze� stwie oraz innych
zastosowaniach pogl� dowych



‘Sony FCB-H10 oraz Sony FCB-H11 –2 rozwi � zania High 
definition

FCB-H10
• Pierwszy modu
 Sony High definition FCB-Block

– 1080/60i, 720/60p z wyj� ciem formatu SD
• Typ przetwornika 1/3 HD CMOS 

FCB-H11
• NOWA High Definition FCB-Block tryb Dzie� /noc

Funkcja (Auto ICR)
– 1080/60i, 720/60p z wyj� ciem formatu SD• Typ przetwornika 1/3 HD CMOS 

• 2 Mega-piksle 10x zoomem optycznym
• Jako��  obrazu HD mo� e by�  wykorzystana do 

przeró� nych zastosowa�
– Audycje; Dozór; Low vision; Medycyna– itd.

• Dla partnerów Sony dost� pne dost� pne jest 
wsparcie zwi� zane z akcesoriami potrzebnymi do 
po
� cze�  oraz aplikacji

– 1080/60i, 720/60p z wyj� ciem formatu SD
• Typ przetwornika 1/3 HD CMOS 
• 2 Mega-piksle z 10x zoomem optycznym
• dostarcza idealn�  jako��  obrazu do kontroli min. 

sklepów 
• Dla partnerów Sony dost� pne dost� pne jest 

wsparcie zwi� zane z akcesoriami potrzebnymi do 
po
� cze�  oraz aplikacji.



FCB-H10

• Pierwszy modu
 HD Sony FCB-Block
– 1080/60i, 720/60p z wyj� ciem formatu SD

• Przetwornik typu 1/3 HD CMOS, daje wspania
�  jako��  obrazu i 
niezrównan�  definicje obrazu zw
aszcza, kiedy u� yty zostanie 10x zoom 
optyczny

• Jako��  obrazu HD mo� e by�  wykorzystana do przeró� nych • Jako��  obrazu HD mo� e by�  wykorzystana do przeró� nych 
zastosowa�
– Audycje; Dozór; Low vision; Medycyna– itd.

• Dla partnerów Sony dost� pne dost� pne jest wsparcie 
zwi� zane z akcesoriami potrzebnymi do po
� cze�  oraz 
aplikacji



FCB-H10
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FCB-H11
• Pomys


– Nowy model HD z funkcj �  Dzie� /Noc oferuj � cy wysok �  czu
o ��  w pe
ni zaspokaja 
popyt rynku zabezpiecze � .

• Punkty wyszczególnione
– Auto ICR dla funkcji Dzie � /Noc
– Wysoka czu
o ��  (tryb ICR-On)
– Posiada wszystkie funkcje oraz wymiary modelu FCB-H 10

• Zastosowania
�������
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FCB-H11
• Porównanie modeli FCB-H11 and FCB-H10

Ze wzgl � du na dodanie funkcji Dzie � /Noc zosta
y wprowadzone komendy Visca.

FCB-H11 FCB-H10

Auto ICR Tak Nie

Minimum illumination
Tryb ICR-Off: 12.0 lx (F1.8, 50IRE) 
Tryb ICR-On: 1.0 lx (F1.8, 50IRE)

Tryb :ICR-Off: 12.0 lx (F1.8, 50IRE)

Pobór pr� du 6 do12 V DC / 4.8 W 6 do12 V DC / 3.8 W

CAM_ICR On (w
.) 8x 01 04 01 02 FF
ICR Mode ON/OFF (w
./wy
.)

Off (wy
.) 8x 01 04 01 03 FF

CAM_AutoICR On (w
.) 8x 01 04 51 02 FF
Auto ICR ON/OFF (w
./wy
.)

Off (wy
.) 8x 01 04 51 03 FF

Threshold (próg) 8x 01 04 21 00 00 0p 0q FF
pq:ICR ON 	  OFF poziom progu

00 do1C (default:0C)


