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Akcesoria 

 

Widok opakowania 

Kamera ULTICAM D535 posiada przetwornik 1/3" SONY Super HAD CCD. Przetwornik ten ma 535 lini, natomiast czu
o�� kamery wynosi 0.1Lux. Do kamery mo�na 
zamontowa� obiektyw z automatyczn� przys
on�. Sposób montowania obiektywu jest C/CS. 

Kamera ULTICAM korzysta z kompresji H.264. Dzi�ki temu obraz tej samej jako�ci b�dzie zajmowa
 mniej pasma w sieci oraz miejsca na dysku rejestratora NVR. Obraz 
mo�e by� wysy
any w rozdzielczo�ci 4CIF z szybko�ci� 25 kl./s dla PAL. 

Do ka�dego urz�dzenia do
�czono oprogramowanie "Net Video Application Software", które jest typowym zaawansowanym NVR-em umo�liwiaj�cym korzystanie ze 
wszystkich urz�dze� z rodziny ULTISYSTEM. 

W sk
ad ULTISYSTEM-u wchodz�:

� rejestratory ULTIMAX 

� kamery IP ULTICAM 

� wideo serwery ULTINET 

Kamera posiada zaawansowane ustawienia dotycz�ce dost�pu u�ytkownika. 

W urz�dzeniu mo�na regulowa� parametry przep
ywno�ci. Prócz ustawienia rozdzielczo�ci i od�wie�ania klatek na sekund�, istnieje mo�liwo�� zmiany takich parametrów jak:

� jako�� obrazu, 

� rodzaj ramki, 

� rodzaj strumienia, 

� rodzaj przep
ywno�ci, 

� wyst�powanie cz�sto�ci ramki typu "I", 

� maksymaln� przep
ywno��. 

Maksymaln� przep
ywno��, prócz warto�ci zadeklarowanych, mo�na ustawi� na dowoln� warto��, a� do 8 Mb/s. 
Konfiguracja urz�dzenia odbywa si� poprzez przegl�dark� internetow� lub za pomoc� do
�czonego oprogramowania ULTIMAX Klient. Umo�liwia ono tak�e sterowanie 
analogowymi kamerami PTZ wyposa�onymi obrotnic� i zoom. 

Serwer posiada nast�puj�ce z
�cza:

� wyj�ciowe gniazdo BNC video 

� dwa gniazda JACK dla sygna
u audio, wej�ciowe i wyj�ciowe 

� interfejs RS485 (listwa zaciskowa) 

� dwa z
�cza alarmowe, wej�ciowe i wyj�ciowe (listwa zaciskowa) 

� z
�cze RJ45 do pod
�czenia si� do sieci Ethernetowej 

� gniazdo na kart� SD 

� z
�cze do obiektywu 

� z
�cze do uziemienia kamery. 

Prócz z
�cz, kamera posiada prze
�czniki i potencjometr do ustawie�:

� BLC 

� AES 

� Video/DC 

� potencjometr "LEVEL" do sterowania przys
ony 

Do urz�dzenia poprzez interfejs RS485 mo�na podpi�� obrotnic�. Kamera ma wbudowanych ponad 80 protoko
ów do sterowania PTZ. Kamera posiada sprz�tow� detekcje 
ruchu w której mo�na definiowa� monitorowany obszar (obszary) i czu
o�� dzia
ania. 

Zmiana stanu wej�cia alarmowego mo�ne wywo
a�:

� komunikat OSD 
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� sygna
 d�wi�kowy 

� wyzwolenie wyj�cia alarmowego 

Urz�dzenie dzia
a w oparciu o system RTOS (Real Time Operating System) Linux. Posiada protoko
y TCP/IP, UDP, RTP, Multicast, PPPoE. Korzysta z technologi NAS, dzi�ki 
czemu ma mo�liwo�� wysy
ania danych do pami�ci dyskowej pod
�czonej bezpo�rednio do sieci. 

Model D535 

Kod K1140 

Przetwornik 1/3 Sony Super HAD CCD 

Rozdzielczo�� pozioma 535 TVL 

Czu
o�� 0,1 lx przy F1.2 

Sterowanie przys
on� DC/Video 

Mocowanie obiektywu C/CS 

Wej�cie audio 1x RCA (2.0 Vp-p 1 k�) 

Wyj�cie audio 1x RCA (600 �) 

Wyj�cie wideo 1x BNC (1.0 Vp-p 75 �) 

Kompresja H.264 

Maksymalna rozdzielczo�� 
4CIF  

704 x 576 PAL, 704 x 480 NTSC 

Liczba klatek 25 kl/s PAL, 30 kl/s NTSC 

Dwa strumienie TAK 

Detekcja ruchu TAK 

Rejestracja lokalna Karta SD 

Monitorowanie systemu TAK 

Has
o TAK 

Interfejs sieciowy 1x RJ45 10M/100M UTP 

Sterowanie PTZ RS-485 

Wej�cia alarmowe 1 

Wyj�cia alarmowe 1 

Zasilanie DC 12 V 

Pobór mocy 5 W 

Temperatura pracy -10oC ... +60oC
 

Dopuszczalna wilgotno�� 10% ... 90% 

Wymiary 65 x 67 x 122 mm 

Masa 0,6 kg 
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